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КОМПЛЕКТЫ ЩУПОВ
■ КОМПЛЕКТ ЩУПОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РЕМОНТНЫХ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ ДВС 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
■ ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИОННОЙ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ СТАЛИ;
■ ПОЛИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ.    

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ Комплект щупов,
15 пластин 0.05-0.6 мм

TG15

53378

®

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ Комплект щупов,
25 пластин 0.04-1 мм

TG25

53379

®

0.05, 0.08, 0.10, 0.13, 0.15, 0.20, 0.28. 0.30, 
0.33, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 мм. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

25 ПЛАСТИН

15 ПЛАСТИН

0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 
0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 
0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 мм 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Сталь конструкционная 65Mn (аналог 65Г) применяется при 
производстве деталей, работающих без ударных нагрузок, 
а также пружин, рессор, упорных шайб,  шестерен, фланцев, 
подающих цанг и других изделий, к которым предъявляются 
требования  повышенной износостойкости. Основным 
легирующим элементом является марганец (около 0.9 – 1.2 %), 
который увеличивает твердость, повышает предел 
упругости и сопротивление разрыву.


