
Карданный шарнир - это дополнительная насадка, 
позволяющая, в определенных пределах, изменять 
направление оси приложения усилия за счет имеющихся 
двух степеней свободы конструкции изделия. Добавление 
шарнира в конструкцию инструмента заметно снижает ее 
прочность, что необходимо учитывать при работе с 
высоконагруженными и осложненными резьбовыми 
соединениями и стараться избегать применения карданных 
шарниров в этих случаях. Все изделия изготовлены из 
хромомолибденовой стали в соответствии со стандартом 
DIN 3121. Имеют покрытие - матовое фосфатирование.

ШАРНИР КАРДАННЫЙ 
УДАРНЫЙ

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ

L

Удлинитель представляет собой стержень с
присоединительным квадратом на одном конце и гнездом 
того же размера на другом. Основная область 
применения - передача момента на труднодоступные и 
заглубленные резьбовыесоединения. Удлинители для 
механизированного инструмента изготавливаются из 
хромомолибденовой стали в соответствии со стандартом 
DIN 3121, имеют покрытие - матовое фосфатирование.

КОД

L,
ММ

IEB12125

53464

125

½″DR

Удлинитель для ударного 
инструмента 1/2"DR, 125 мм

½″

DIN
3121

Cr-Mo

125
мм

КОД

IUJ12000

53465

½″DR

Шарнир карданный для 
ударного инструмента 1/2"DR

½″ DIN
3121Cr-Mo


