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 НОВЫЙ

ПРОДУКТ

Гайковерт ударный пневматический 1/2”DR, 1275 Hm

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ, дюйм

ЧАСТОТА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ, Об/мин

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм 

РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм

РАСХОД ВОЗДУХА СРЕДНИЙ, л/мин

ДИАМЕТР ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА, мм

ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ, дюйм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхВхШ мм

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА

МАССА ИЗДЕЛИЯ

1/2

двойной молот

2.1

180х186х70

1/4

10

184
900

1275

8000

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать 
правила техники безопасности, пользоваться 
виброгасящими перчатками, средствами 
защиты органов зрения, дыхания и слуха.

www.pride.ru
www.thorvik.ru

Код
53819

Артикул
AIW1275

®

Высокая мощность 

Композитный корпус

1275
 Нm

1/2”

2.1
 Кг

Ремонтный комплект двигателя гайковерта пневматического AIW1275: Артикул RKS21275 

Привод в сборе для гайковерта пневматического AIW1275: Артикул RKS11275

Для данного изделия доступны запасные части:

®

Современный эргономичный дизайн

Высокий крутящий момент 1275Нм 

Композитный корпус

Малый вес гайковерта 2.1 Кг

Размер привода


