
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

● Диапазон 60-120 мм 

▓ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
▓ НЕПРОФИЛИРОВАННЫХ
▓ ДЕТАЛЕЙ, ТАКИХ КАК  КОРПУСНЫЕ 
▓ МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ. 

КЛЮЧ ЦЕПНОЙ ДЛЯ 
НЕПРОФИЛИРОВАННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ

▓ В КАЧЕСТВЕ ЗАХВАТА ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
▓ ЦЕПЬ. ПЕРЕУСТАНОВКОЙ ЦЕПИ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗМЕР, 
▓ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ДЕТАЛИ.

КОД РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН, ММ

52333 AOFCW25 60-120

● Привод 1/2’’ DR;
● Привод под ключ 16 мм HDR;
● Диапазон до 120 мм.

▓ СЪЕМНИК КОРПУСНЫХ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ,
▓ В КОТОРОМ В КАЧЕСТВЕ ЗАХВАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
▓ ЦЕПЬ, НАМАТЫВАЕМАЯ НА ПРИВОД С РАЗМЕРОМ ГНЕЗДА
▓ 1/2"DR И ПОД КЛЮЧ 16 мм HDR.

Съемник масляных 
фильтров цепной 

▓  ДЛИНА ЦЕПИ СОСТАВЛЯЕТ 450 мм, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
▓  ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 120 мм.

КОД РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

52334 AOFCW45 до 120 мм


