
▓ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛОВ, ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ 
▓ КОНСТРУКЦИИ ШАРОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.

СЪЕМНИК ШАРНИРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ РЫЧАЖНЫЙ
С УДЛИНЕННЫМ ЗАХВАТОМ

КОД ЗАХВАТ, ММ

52310 ABJP4 17

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

● Размер захвата 17 мм

▓ ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ РУЛЕВОЙ 
▓ ТЯГИ ОТ ПРИВОДА РЕЕЧНОГО РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА БЕЗ 
▓ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТАЖА ПОСЛЕДНЕГО. 

▓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПОЗВОЛЯЮТ ПРИМЕНЯТЬ ЕГО В 
▓ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

▓ ДИАПАЗОН УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ 33-42 мм.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА
ТЯГИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

● Диапазон 33-42 мм 

КОД РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН, ММ

52330 AITRD1 33-42


