
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

● Диапазон 80-120 мм 

▓ ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СНЯТИЯ
▓ И УСТАНОВКИ ПОРШНЕВЫХ, МАСЛОСЪЕМНЫХ 
▓ И КОМПРЕССИОННЫХ КОЛЕЦ.

ЩИПЦЫ ДЛЯ 
ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

▓ КОНСТРУКЦИЯ ЩИПЦОВ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
▓ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ КОЛЕЦ ПРИ 
▓ ПРОЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ИХ ЗАМЕНЕ.

КОД РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН, ММ

52349 APRP6 80-120

▓ ПРИБОР ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ СУБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
▓ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ТОЧЕК 
▓ НАРУШЕНИЙ В РАБОТЕ УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ СПОСОБОМ АКУСТИЧЕСКОГО 
▓ СОПОСТАВЛЕНИЯ. ЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ
▓ ЧЕРЕЗ ЩУП НА МЕМБРАНУ УСТРОЙСТВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
▓ УСТАНАВЛИВАТЬ ИСТОЧНИК ШУМОВ, НАХОДЯЩИЙСЯ В 
▓ ТРУДНОДРСТУПНОМ МЕСТЕ.

СТЕТОСКОП ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ В МЕХАНИКЕ

КОД

52331 AMS


