
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ 
ПО МЕТАЛЛУ HSS Со

▓ СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ
▓ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
▓ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ С ВЫСОКИМ 
▓ СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
▓ ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЗМОЖНОСТЬ 
▓ ОБРАБАТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ С ВЫСОКОЙ 
▓ ТВЕРДОСТЬЮ.

Техника безопасности
При работе обязательно используйте средства 
защиты органов зрения и слуха, респиратор и 
защитные перчатки
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Код Артикул D, мм L, мм l ,  мм Кол-во штук 
в упаковке

52450 TDB010K5 1,00 34 12 2
52451 TDB015K5 1,50 40 18 2
52452 TDB020K5 2,00 49 24 2
52453 TDB025K5 2,50 57 30 2
52454 TDB030K5 3,00 61 33 1
52455 TDB032K5 3,20 65 36 1
52456 TDB035K5 3,50 70 39 1
52457 TDB040K5 4,00 75 43 1
52458 TDB042K5 4,20 75 43 1
52459 TDB045K5 4,50 80 47 1
52460 TDB048K5 4,80 86 52 1
52461 TDB050K5 5,00 86 52 1
52462 TDB055K5 5,50 93 57 1
52463 TDB060K5 6,00 93 57 1
52464 TDB065K5 6,50 101 63 1
52465 TDB070K5 7,00 109 69 1
52466 TDB075K5 7,50 109 69 1
52467 TDB080K5 8,00 117 75 1
52468 TDB085K5 8,50 117 75 1
52469 TDB090K5 9,00 125 81 1
52470 TDB095K5 9,50 125 81 1
52471 TDB100K5 10,00 133 87 1
52472 TDB105K5 10,50 133 87 1
52473 TDB110K5 11,00 142 94 1
52474 TDB115K5 11,50 142 94 1
52475 TDB120K5 12,00 151 101 1
52476 TDB125K5 12,50 151 101 1
52477 TDB130K5 13,00 151 101 1

▓ ГЕОМЕТРИЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ, А ТАКЖЕ
▓ ЛЕГИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ 4.8-5.0%
▓ КОБАЛЬТА ПОЗВОЛЯЕТ С ВЫСОКОЙ 
▓ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАТЬ 
▓ БОЛЬШИНСТВО ИЗВЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
▓ ТАКИХ КАК ЧУГУНЫ, УГЛЕРОДИСТЫЕ И
▓ КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ, 
▓ НЕРЖАВЕЮЩИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ.


