
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

Бормашинка 
пневматическая 

удлиненная 
20000 об/мин., 

патрон 6 мм, L-285 мм

EADG6020

52652

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

20000
об./мин.

6
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАТРОН ЦАНГОВЫЙ, Ø 

ЧАСТОТА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ

ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛИ, MAX

ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ДЮЙМ 

РАСХОД ВОЗДУХА СРЕДНИЙ

ДИАМЕТР ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА

НАПРАВЛЕНИЕ ВЫХЛОПА

ВЕС, КГ

■  ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА 
■  УДЛИНЕННЫЙ ПРИВОД
■  МАЛЫЙ ВЕС
■  МИНИМАЛЬНОЕ БИЕНИЕ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА
■  ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН ПОД ХВОСТОВИК Ø 6 мм

ВНИМАНИЕ: При работе строго соблюдать 
правила техники безопасности, пользоваться 
виброгасящими перчатками, средствами 
защиты органов зрения, дыхания и слуха.

6 мм

20000 об./мин.

6.3 атм

1/4

113 л/мин.

10 мм

ЗАДНЕЕ

0.79 кг

В КОМПЛЕКТЕ:

■  ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1/4’’DR, ТИП «ЕВРО»
■  КЛЮЧ ДЛЯ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА МАЛЫЙ, 11 мм
■  КЛЮЧ ДЛЯ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА БОЛЬШОЙ, 17 мм

63

285

БОРМАШИНКА 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
УДЛИНЕННАЯ


