
РЕЖУЩИЙ/СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

▓ НАБОР КОНИЧЕСКИХ МНОГОЗАХОДНЫХ РЕЗЬБОВЫХ
▓ ЭКСТРАКТОРОВ ДЛЯ ШПИЛЕК СРЕДНИХ ДИАМЕТРОВ.

▓ ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ 
▓ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ И ХРАНЯТСЯ В
▓ ПЛАСТИКОВОМ ПЕНАЛЕ. 

▓ ГЕОМЕТРИЯ ЭКСТРАКТЕРОВ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ 
▓ С РЕЗБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СТАНДАРТНОЙ ТВЕРДОСТИ 
▓ КЛАССОМ ПРОЧНОСТИ ДО 10.9 ТВЕРДОСТЬЮ ДО 40 HRc 
▓ ПО ГОСТ1759-70. 

▓ ЭКСТРАКТОРЫ ИМЕЮТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КВАДРАТЫ
▓ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА.

▓ В КАЧЕСТВЕ ВОРОТКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
▓ ВОРОТКОК-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТЧИКОВ ИЛИ 12-ГРАННАЯ
▓ ГОЛОВКА СООТВЕТСВУЮЩЕГО РАЗМЕРА.

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ
М3-18, 5 ПРЕДМЕТОВ.

НОВЫЙ ПРОДУКТ

СОДЕРЖАНИЕ: 
● М3-М6; 
● М6-М8;
● М8-М11; 
● М11-М14;
● М14-М18.

КОД

52877 SEA5S

http://www.pride.ru
http://www.jonnesway.ru

►

►

►

►

РФ.,Москва,125438,ул. Автомоторная, д.8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru 
РФ.,Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru

► региональный склад: РФ, Уфа, 
ул. Малая Гражданская, д. 35, корп. А
Тел: +7 (927) 966-09-00
Ufa.pride@gmail.com
региональный склад: РФ, Омск
ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com

►

РФ, г. Казань, ул. Михаила Миля, 
дом 25. Тел.: (843) 570-49-63. 
e-mail:bss@pride.ru

►

Украина, Киев, ул. Красноткацкая,63
тел. +38 (044)-583-2397

►

ТВЕРДОСТЬ
54-56 HRc 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА

РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ


