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e-mail: pride@pride.ru
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корп. 6, стр. 4
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Тел./aфакс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
■ РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
■ РФ., Воронеж. ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
■ РФ.,Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 36, стр. 1
Тел/факс.: +7 (345) 256-98-45
e-mail: tumen@pride.ru

■ РФ, Казань, ул. Михаила Миля, д. 25. 
Тел.: +7 (843) 570-49-63. 
e-mail: bss@pride.ru
■ РФ, Калининград, ул. Портовая д.55. 
Тел.: +7 (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
■ РФ, Уфа, ул. Комсомольская, д. 21, корп. 1 
Тел.: +7 (3472) 11-72-34
e-mail:ufa@pride.ru
■ Украина, Киев, ул. Красноткацкая,д. 63, 
Тел.: +38 (044) 583-23-97
■ Региональный склад: РФ, Омск
ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com
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■  НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
 МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК
 БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИТКОВ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СБОРЕ ДЛЯ МОНТАЖА 
РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК, 4 шт.: M6x1.0, M8x1.25, 
M10x0.25, M10x1.5

СОДЕРЖАНИЕ:
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СБОРЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА 
РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК, 4 шт.: M6x1.0, M8x1.25, 
M10x0.25, M10x1.5

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ 6 мм

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ
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ДЕМОНТАЖ:
1 УСТАНОВИТЬ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
НА РЕЗЬБОВУЮ ШПИЛЬКУ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
РАЗМЕРА, КАК ПОКАЗАНО
НА ФОТО И ДВУМЯ 
ГАЕЧНЫМИ КЛЮЧАМИ 
19 И 22 мм ЗАКОНТРИТЬ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 

B

2 ДЕМОНТИРОВАТЬ РЕЗБОВУЮ ШПИЛЬКУ, ИСПОЛЬЗУЯ
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 22 мм. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ВМЕСТЕ С
РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ НЕОБХОДИМО ВРАЩАТЬ ПРОТИВ
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (ДЛЯ ПРАВОЙ РЕЗЬБЫ), ИСПОЛЬЗУЯ
ШЕСТИГРАННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

МОНТАЖ:
3 УСТАНОВИТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ           НА РЕЗЬБОВУЮ 

ШПИЛЬКУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРА, КАК ПОКАЗАНО
НА ФОТО И ЗАКОНТРИТЬ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ        .
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ВМЕСТЕ С РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКОЙ 
УСТАНОВИТЬ В ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
И ЗАКРУТИТЬ ВРАЩАЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (ДЛЯ 
ПРАВОЙ РЕЗЬБЫ), ИСПОЛЬЗУЯ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 19 мм И 
ШЕСТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

А

С


