
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МЕТЧИК ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕЗЬБЫ ОТВЕРСТИЯ
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
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http://www.pride.ru
https://thorvik.ru

■ РФ.,Москва,125438,ул. Автомоторная, д.8
Тел.: +7 (495) 664-21-77, факс: +7 (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
■ РФ.,Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57, 
корп. 6, стр. 4
Тел./факс: +7 (812) 389-48-95
e-mail: pride.spb@pride.ru
■ РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел./aфакс: +7 (863) 333-04-05
e-mail: office_rnd@pride.ru
■ РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
■ РФ., Воронеж. ул. Текстильщиков, д.2
Тел/факс.: +7 (473) 260-62-66
e-mail: vrn@pride.ru
■ РФ.,Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 36, стр. 1
Тел/факс.: +7 (345) 256-98-45
e-mail: tumen@pride.ru

■ РФ, Казань, ул. Михаила Миля, д. 25. 
Тел.: +7 (843) 570-49-63. 
e-mail: bss@pride.ru
■ РФ, Калининград, ул. Портовая д.55. 
Тел.: +7 (911) 853-72-08
e-mail: isaev@pride.ru
■ РФ, Уфа, ул. Комсомольская, д. 21, корп. 1 
Тел.: +7 (3472) 11-72-34
e-mail:ufa@pride.ru
■ Украина, Киев, ул. Красноткацкая,д. 63, 
Тел.: +38 (044) 583-23-97
■ Региональный склад: РФ, Омск
ул. 5-ая Амурская, дом 118
Тел: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride@gmail.com

Кислородный датчик или лямбда-зонд (λ-зонд) — 
датчик, определяющий концентрацию кислорода 
в электронных системах управления, например, 
в системе управления инжекторным двигателем 
внутреннего сгорания в автомобилях. Лямбда-зонд 
позволяет скорректировать нужное соотношение 
воздушно-топливной смеси за счёт определения 
количество оставшегося несгоревшего топлива 
либо кислорода в выхлопных газах, что также 
позволяет снизить количество вредных для 
человека побочных продуктов процесса сгорания.
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■  МЕТЧИК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
 ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВИТКОВ 
 РЕЗЬБЫ ОТВЕРСТИЯ, В КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
 КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (ЛЯМБДА-ЗОНД).

ПРИВОД 3/8’’DR

ШЕСТИГРАННИК ПОД 
КЛЮЧ ИЛИ ТОРЦЕВУЮ
ГОЛОВКУ 19 мм

РЕЗЬБА М18х1.5

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ
И ФОСФАТИРОВАННОЕ 
ПОКРЫТИЕ


